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1 Bel diesem Berlcht handelt es sich um den intemaiionalen voriaufigen PrOfungsbericht, der von der nnit der 

Internationalen voriaufigen PrQfung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artlkel 36 Qbennlttelt wird. 

2. DIeser BERICHT umfaBt insgesamt 5 BlStter einschlieBlich dieses Deckblatls, 

3. AuBerdem liegen dem Berlcht ANLAGEN bel; diese umfassen 

a. El (an den Anmelder und das Intemationale BQro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sIch um 

IS Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undAxler Zeichnungen, die geanderl warden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, undibder Blatter mIt Berichtlgungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (siehe Regel 

70.16 und Abschnitl 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

GrOnden nach Auffassung der BehSrde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 

Intematlonalen Anmeldung in der ursprOngiich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b □ (nur an das Intemationale BQro gesandtji> insgesamt (bitle Art und Anzahi derAJes elektronlschen 

Datentrager(s) angeben) , deryOie ein Sequenzprotokoil undA)der die dazugehorigen Tabellen enthaltyfenthalten, 
nur In computerlesbarer Fonii, wie Im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoil angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Venwaltungsvorschrlften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

S Feld Nr. i Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Hi Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderlsche Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Elnheitlichkeft der Erfindung 

SI Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestlmmte angefOhrle Unterlagen 

M Feld Nr. VII Bestlmmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. Vlil Bestlmmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004A)08115 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkl nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originaisprache in die folgende Sprache, . . ^ 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Verdffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 undybder 55.3) 

Hinsichtlich der Bestandteile"^ der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts als 
"ursprungllch eingereicht" und sind ihm nicht beigefOgt): 



Beschreibung, Selten 

^.-13 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

AnsprCkche, Nr. 

^ 3 eingegangen am 06.06.2005 mit Schreiben vom 01 .06.2005 

Zeichnungen, Blatter 

^/4«4;4 in der ursprOnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undA)der etwalgen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Se'ite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehSrende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
' aufqelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

* Weim Punkt 4 zutrifft, k6nnen elnlge oder alle dieser Blatter mxt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung ^ . 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr, VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die intematlonale Anmeldung nach Fomi Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



1, 



Feststellung 

Neuheit (N) Ja: 

Nein: 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: 

Nein: 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: 

Nein: 



Anspruche 
Anspruche 
Anspruche 

AnsprQche 
Anspruche: 

Anspruche: 



11-13 
1-10 



1-13 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen 

BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/008115 

1 . In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente ge- 
nannt; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten: 

D1 : US 2001/052229 A1 (BENOIT JEFFREY ARTHUR ET AL) 20. Dezember 2001 
(2001-12-20) 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

2. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artil<els 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1 1-13 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

2.1 Dokument D1 offenbart (siehe Abb.2 und 3; siehe Absatze 

[0015],[0019],[0020],[0033], Anspruche 10 12,13; die VenA/eise in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument) ein Verfahren zum Betrieb einer Gasturblne mit 
einem Brenner zur Verbrennung eines Brennstoffes in Luft, weicher Brenner (5) 
einen ringformigen Vormischkanal (3) aufweist, in den der Brennstoff in einer radialen 
Verteilung eingeleitet und die radiale Verteilung abhangig von einem Betriebzustand 
der Gasturbine eingestellt wird (siehe Absatz [0019]), wobei bei einem Volllastbetrieb 
der Gasturbine eine radiale Verteilung so eingestellt wird, dass sich eine homogene 
Gemischkonzentration von Brennstoff und Luft ergibt (siehe Absatz [0020], 
Anspruche 10,12 13). 

Unabhangig von der radialen Verteilung des Brennstoffes, ergibt sich eine homogene 
Gemischkonzentration von Brennstoff und Luft im Vormischkanal. 

Der unabhangige Verfahrensanspruch 1 1 definiert nicht genau die im Anspruch 1 
aufgefuhrten Vorrichtungsmerkmale durch Verfahrensschritte (zwei unterschiedlichen 
Brennstoffeinlassvorrichtungen mit bzw. zunehmenden/abnehmenden 
Offnungsquerschnitte in Richtung zur Achse), so daB die oben unabhangige 
Verfahrensanspruch 1 1 nicht die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit erfullt. 

2.3 Die abhangigen Anspruche 12 und 13 scheinen keine zusatzlichen Merkmale zu 

enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/008115 



riickbezogen sind, die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuhelt erfQIIen. 
Bei einem Teillastbetrieb der Gasturbine biledet sich ein Bereich (am Austritt des 
"swozzle assembly" (2), siehe Absatz [0033]) eines lokalen Maximums in der radialen 
Verteilung der Brennstofflconzentration im Brennstoff-Luftgemiscli. 

D1 offenbart auch eIn Verfahren gemass dem Ansprucli 13 (siehe Absatz [0036]). 

3. Die Erfindung ist gewerblicli anwendbar. So erfullt die Anmeldung die Erfordemisse 
des PCT in Bezug auf Gewerbliche Anwendbarkelt (Artikell 33(4) PCT). 

ZuPunktVII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

4. Urn die Erfordemisse der Regel 5.1 a) ii) PCT zu erfullen. hatte in der Beschreibung 
das Dokument D1 genannt werden sollen; der darin entlialtene einsclilagige Stand 
der Tecfinik liatte kurz umrissen werden sollen. 
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Neue PatentansprUche 

1. Entlang einet Achse (10) gerichteter Brenner (9) mit 

- einerti ringfbrmigen Vormischkanal (21)^ in den Brennstoff 
5 (13) radial verteilt einleitbar ist, wobei die radiale 

Verteilung des Brennstoffes (13) wahrend des Betriebes 
des Brenners (9) einstellbar ist, und 

- iiber den Umfang des Vormischkanals (21) verteilten Ein- 
lassvorrichtungen (31, 33), fOr einen an der jeweiligen 

10 Umf angsposition liegenden radialen Einlass von Brenn- 

stoff (13) mittels in radialer Richtung angeordneter 
Einlass5f fnungen (29) mit einem jeweiligen Offnungs- 
querschnitt , 

dadurch gekennzeichnet, dass. bei einem ers- 
15 ten Teil (31) der Einlassvorrichtungen die Of fnungsquer- 

schnitte in Richtung zur Achse (10) zunehmen und bei einem 
zweiten Teil (33) der Einlassvorrichtungen die Offnungs- 
querschnitte abnehmeri. . 

20 2. Brenner (9) nach Anspruch 1, 

bei dem die Einlassvorrichtungen des ersten Teils (31) und 
des zweiten Teils (33) abwechselnd entlang des Umfangs des 
Vormischkanals (21) angeordnet sind. 

25 3. Brenner (9) nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem die Einlassvorrichtungen des ersten Teils (31) und 
des zweiten Teils (33) in axialer Richtung des Vormisch- 
kanals (21) aufeinander folgen. 

30 4. Brenner (9) nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 

mit einer ersten (43) und einer zweiten (45) um die Achse 
(10) verlaufenden Brennstoff zuleitung, wobei ein Druckun- 
terschied des Brennstof fdruckes in den beiden Brennstoff- 
zuleitungen (43,45) zueinander abhSngig vom Betriebszu- 

35 . stand des Brenners (9) einstellbar ist. 
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•5. Brenner (9) nach Anspruch 4, 

bei dem der erste Teil (31) der Einlassvorrichtungen mit 
der ersten Brennstof f zuleitung (43) und der zweite Teil 
(33) der Einlassvorrichtungen mit der zweiten Brennstoff- 
5 zuleitung (45) verbunden ist. 

6- Brenner (9) nach einem der AnsprUche 1 bis 5, 

bei der die Einlassvorrichtungen (31/ 33) radial in den 
Vormischkanal (21) ragende Rohrchen sind^ in deren Inneres 
10 der Brennstoff (13) zugefUhrt wird. 

7. Brenner (-9) nach einem der AnsprUche 1 bis 5, 

bei der die Einlassvorrichtungen (31, 33) radial in den 
VorirTischkanal (21) ragende Drallschaufeln (26) sind, in 
15 dere.n Inneres der Brennstoff (13) zugefahrt wird. 

8* Brenner (9) nach Anspruch 3, 

bei der der erste Teil (31) der Einlassvorrichtungen aus 
radial in den Vormischkanal (21) ragenden Rohrchen und der 
20 zweite Teil (33) der Einlassvorrichtungen aus radial in 

den Vormischkanal (21) ragenden Drallschaufeln (26) gebil- 
det ist. 

9. Brenner (9) nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, aus- 
25 gebildet als Gasturbinenbrenner, insbesondere ftir eine 

stationare Gasturbine (1) mit einer Leistung grdlJer als 50 
MW. 

10. Brenner (9) nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 

30 - mit einem zentralen, vom Vormischkanal (21) lamschlossenen 
Dif fusionsbrenner (23) . 

11. Verfahren zum Betrieb einer Gasturbine (1) mit einem 
Brenner (9) zur Verbrennung eines Brennstoffes (13) in 

35 Luft (11)/ welcher Brenner (9) einen ringfarmigen Vor- 

mischkanal (21) aufweist/ in den der Brennstoff (13) in 
einer radialen Verteilung eingeleitet und die radiale Ver- 
teilung abhangig von einem Betriebszustand der Gasturbine 
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(1) eingestellt wird, dadurch gekennzeich- 
net , dass bei einem Volllastbetrieb der Gasturbine (1) 
eine radiale Verteilung so eingestellt wird, dass sich ei- 
ne homogene Gemischkonzentration von Brennstoff (13) und 
5 Luft (11) ergibt. 

12. Verfahren nach Anspruch 11,. 

bei dem bei einem Teillastbetrieb der Gasturbine (1) eine 
radiale Verteilung so eingestellt wird, dass sich ein Be- 
10 ' reich eines lokalen Maximams in der radialen Verteilung 

der Brennstoff konzentration im Brennstof f-Luf tgemisch (28) 
bildet. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 Oder 12, 

15 bei dem beim Auftreten einer Verbrennungsschwingung mit 
einer Amplitude, die einen vo^rgegebenen Grenzwert Qber- 
schreitet, die radiale Verteilung geSndert wird. 
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